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500 мбар (50кПа)-KIPA-

KIPA- 600 мбар (60кПа)

По центру на нижней стороне корпуса 
G1/4 - внутренняя резьба по ISO 228 

В корпус встроен штуцер для измерения давления Ø9

Температура окружающей среды от -15 °C до +70 °C
Температура рабочей среды  от -15 °C до +70 °C
Температура хранения  от -30 °C до +80 °C

Корпус: Алюминий,  литьем под давлением
Переключатель: Полиамид
Мембрана: НБК
Контакт переключения: Ag

Перем. эфф. ток мин. 24 В макс. 250 В
Пост. ток мин. 24 В макс. 48 В 

-KIPA-10…500

Перем. эфф. ток 10 А Перем. эфф. ток 6 А

Перем. эфф. ток 6 А при cosϕ=1 Перем. эфф. ток 4 А при cosϕ=1
Перем. эфф. ток 3 А при cosϕ=0,6 Перем. эфф. ток 2 А при cosϕ=0,6
Перем. эфф. ток   мин. 0,02 А Перем. эфф. ток  мин. 0,02 А
Пост. ток   мин. 0,02 А Пост. ток  мин. 0,02 А
Пост. ток  макс. 1 А Пост. ток  макс. 1 А

Электрический разъем для штепсельной розетки по 
DIN EN 175 301-803, 3-хфазный, изолированный, без заземления

IP 54 по IEC 529 (EN 60529)

± 15 % отклонение от точки переключения относительно заданного значения,
настройка при падающем  давлении, мембрана в вертикальном положении

Допустимое отклонение установленного значения ≤ ± 15 % при 
испытании на продолжительность срока службы согласно EN 1854

Технические данные

Макс. рабочее давление 

Соединение для подачи давления

Измерительное соединение

Температурный диапазон

Материал узлов

Напряжение при переключении 

Номинальный ток

Ток при переключении

Электрическое соединение

Вид защиты 

Диапазон регулирования

Отклонение



Сборочные размеры [мм] 
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Уплотнение

Контактный вывод для штепсельной
pозетки согласно DIN EN 175 301-803
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Защитный кожух контактного вывода
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Измерительный
штуцер  9

Резьбовая пpобка с
пpодольным шлицом 1,0

18

по желанию:
Соединение для подачи
давления G 1/4

Положение при монтаже

Стандартное монтажное положение; при отклонении 

соблюдайте изменения точек переключения:

макс. ± 0,6 мбар

макс. ± 1 мбар

KIPA-10...50

KIPA-150

KIPA-500 макс. ± 3 мбар

При монтаже в горизонтальном расположении мембраны реле 

давления включается при более высоком давлении.

При монтаже в горизонтальном расположении мембраны 

над головой реле давления включается при более низком 

давлении.

При монтаже между этими положениями реле давления 

включается при максимально высоком или низком заданном 

давлении.
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Обозначение

 [кПа]        [мбар]

   0,2    1 2        10

   0,5    5 5        50

   0,5  15 5      150

 10,0  50 100  500

  10

  50

150
500

PS-KIPA-...

PS-KIPA-150

M
a

d
e
 i
n
 G

e
rm

a
n
y

 5
4

12




